
O NAS

Firmê IP Polska tworzy zespó³ osób zafascynowanych dynamicznym rozwojem nauki i nowymi odkryciami technologicznymi.
Profesjonalne podejœcie do biznesu, przejrzyste warunki zakupów, gwarancja bezpieczeñstwa transakcji oraz niezawodny
serwis z ka¿dym dniem umacniaj¹ nasz¹ pozycjê na rynku.

Naszym celem jest dostarczanie technologii i produktów nowoczesnych, niezawodnych, prostych w obs³udze
oraz przyjaznych œrodowisku. Pragniemy wprowadzaæ nowe rozwi¹zania, które zaspokoj¹ Pañstwa potrzeby. Mamy
nadziejê wyznaczaæ trendy na rynku nowoczesnych technologii, których zastosowanie u³atwi codzienn¹ pracê.

O PRODUKTACH

Oferujemy aparaturê medyczn¹ najwy¿szej jakoœci z sektora High Tech spe³niaj¹c¹ europejskie normy dotycz¹ce jakoœci
produktów medycznych oraz ochrony œrodowiska naturalnego.
Wszystkie oferowane przez nas produkty s¹ wytwarzane zgodnie z normami ISO 9001:2000, ISO 13485:2003, ISO 14001:2004,
a ich jakoœæ jest potwierdzona certyfikatami CE wydanymi przez TÜV SÜD Product Service GmbH München. Medyczne urz¹dzenia
diagnostyczne s¹ zgodne z wymaganiami dyrektywy Unii Europejskiej nr 93/42/EEC.

Wykonanie dok³adnych pomiarów gwarantuje postawienie w³aœciwiej diagnozy i co najwa¿niejsze – umo¿liwia
skuteczne leczenie zwierz¹t.

Po testach i analizach dotycz¹cych firm produkuj¹cych sprzêt medyczny zdecydowaliœmy siê na markê EDAN ze wzglêdu
na dok³adnoœæ pomiarów, wielozadaniowoœæ oraz niezawodnoœæ produkowanej aparatury. Podobnego wyboru dokonali
lekarze z ponad 180 krajów œwiata, którzy doceniaj¹ produkty EDAN.

Z powodu czêsto mobilnego charakteru pracy lekarza weterynarii, sprzêt zosta³ zaprojektowany z myœl¹
o wykorzystaniu go nie tylko w gabinecie, ale równie¿ w terenie.

PRECYZYJNA APARATURA DIAGNOSTYCZNA
a p a r a t u r a  w e t e r y n a r y j n a



Aparat mo¿e byæ u¿ywany do badania zarówno
ma³ych jak i du¿ych zwierz¹t. Monitor ze sta-
bilnym i cyfrowo optymalizowanym obrazem
oraz wygodna i bezpieczna klawiatura zapew-
niaj¹ komfortowe warunki pracy. Najnowoczeœ-
niejsze technologie oraz intuicyjne menu zapew-
niaj¹ precyzyjne pomiary badañ oraz ³atw¹
obs³ugê. Wbudowana pamiêæ pozwala na za-
pisanie plików w trzech formatach. W razie
koniecznoœci mo¿na pod³¹czyæ pamiêæ zewnê-
trzn¹ pod USB np. pen-drive.
Oprogramowanie ultrasonografu pozwala na
szczegó³ow¹ analizê przeprowadzonego bada-
nia. Mo¿liwy jest podzia³ ekranu na dwie czêœci
np. w celu porównania narz¹dów symetrycz-
nych. Obraz mo¿na wydrukowaæ na videoprin-
terze, a nawet na zwyk³ej drukarce. Niewielkie
rozmiary aparatury sprzyjaj¹ mobilnoœci sprzêtu
dziêki czemu dok³adn¹ analizê mo¿na prze-
prowadziæ równie¿ w terenie.

Certyfikat CE wydany przez TÜV SÜD, Monachium, Niemcy.

Cechy:
• monitor 10 cali, ze stabilnym obrazem,
• 4 strefy wzmocnienia TGC,
• wydruk badañ na videoprinterze lub na zwyk³ej

drukarce,
• programy specjalistyczne: brzuszne,  ma³ych narz¹dów,

kardiologiczne oraz po³o¿nicze przeznaczone dla:
psów, kotów, byd³a, koni, owiec i innych zwierz¹t,

• pomiary: po³o¿nicze, odleg³oœci, powierzchni, obwodu,
objêtoœci, k¹ta, czêstoœci rytmu serca, czasu,

• g³êbokoœæ pomiaru: 0-250 mm, regulacja co 10 mm,
• zoom – powiêkszenie w czasie rzeczywistym,
• g³owice cyfrowe (szerokopasmowe),
• pamiêæ wewnêtrzna – zapis obrazów w plikach .bmp,

.jpg oraz .avi (pêtla 128 klatek), mo¿liwoœæ pod³¹czenia
pen-drive,

• cyfrowe formowanie wi¹zki – DBF, DRF, RDA, DFS,
DA, THI, TSI,

• intuicyjne menu w jêzyku polskim,
• wyposa¿enie dodatkowe: stolik, torba do przenosze-

nia, dwa porty g³owic, videoprinter, drukarka laserowa.
• waga 10,5 kg; wymiary: 35 x 32 x 25 cm

G³owice cyfrowe:
• micro-convex: 4,5 – 8,5 MHz

(jama brzuszna) uniwersalna,
• liniowa: 6.0 – 10.0 MHz

(ma³e narz¹dy, uk³ad ruchu) dla ma³ych i du¿ych zwierz¹t,
• rektalna: 3.0 – 7.0 MHz

(po³o¿nicze i œciêgna) dla du¿ych zwierz¹t.

Aparat USG DUS 3 VET

Ultrasonografia jest:
• najbardziej dok³adn¹ i dostêpn¹ w gabinecie, nieinwazyjn¹ metod¹

do diagnostyki narz¹dów wewnêtrznych oraz tkanek miêkkich,
• jedyn¹ metod¹ pozwalaj¹c¹ uzyskaæ obraz przekroju badanego narz¹du

bez koniecznoœci transportu zwierz¹t do wyspecjalizowanej kliniki.

Korzyœci p³yn¹ce z wykonania badania ultrasonografem:
• dok³adna diagnoza,
• skuteczna pomoc w leczeniu zwierz¹t,
• przewaga konkurencyjna nad lekarzami weterynarii, którzy nie stosuj¹

nowoczesnego sprzêtu do diagnostyki,
• w porównaniu z konkurencj¹ ultrasonografy EDAN daj¹ ostrzejszy obraz

z wy¿szym kontrastem.



To jeden z najbardziej zaawansowanych techno-
logicznie przenoœny aparat weterynaryjny, jaki
jest dostêpny na polskim rynku. Zastosowane
w nim najnowsze technologie pozwalaj¹ na
osi¹gniêcie wysokiej jakoœci, ostrego i wyraŸ-
nego obrazu badanego narz¹du. Nowa funkcja
obrazowania dopplera pulsacyjnego (PW), daje
mo¿liwoœæ pomiaru prêdkoœci i kierunku przep³y-
wu krwi w naczyniach. Specjalistyczne programy
po³o¿nicze, ma³ych narz¹dów, brzuszne, naczy-
niowe i kardiologiczne pozwalaj¹ na analizê
badañ przeprowadzonych cyfrowym ultrasono-
grafem. Wyposa¿enie aparatu w g³owice pracu-
j¹ce na piêciu czêstotliwoœciach daje mo¿liwoœæ
badania zarówno szczeniaków jak i koni t¹ sam¹
g³owic¹. Wysoka wiarygodnoœæ obrazu pozwala
na realizacjê ró¿norodnych zadañ medycyny
weterynaryjnej. Jest idealnym wyposa¿eniem
nowoczesnych klinik i gabinetów. Takie cechy,
jak niska waga oraz wewnêtrzny akumulator,
pozwalaj¹ lekarzowi weterynarii na przepro-
wadzenie badañ równie¿ w terenie.

Certyfikat CE wydany przez TÜV SÜD, Monachium, Niemcy.

 IP Polska jest wy³¹cznym dystrybutorem ultrasonografów weterynaryjnych marki EDAN.
   Osi¹gnêliœmy ten cel poniewa¿:
• sprzêt do diagnostyki medycznej zawsze oferujemy w najni¿szej cenie,
• nigdy nie zostawiamy naszych klientów samych, oferujemy pomoc i wsparcie techniczne,
• profesjonalne podejœcie nie jest dla nas sloganem, lecz konkretnym zapleczem technicznym i w³aœciw¹ obs³ug¹.

Aparat USG DUS 60 VET

Cechy:
• monitor 12.1 cali wysokiej rozdzielczoœci LCD-TFT ze stabilnym obrazem,
• 8 stref wzmocnienia TGC,
• akumulator wewnêtrzny umo¿liwia prowadzenie badañ do dwóch godzin,
• niska waga - tylko 7kg, wymiary: 33 x 32 x 22 cm,
• najbardziej zaawansowany sprzêt diagnostyczny w tym przedziale

cenowym, dok³adnoœæ pomiarów porównywalna ze sprzêtem wielokrotnie
dro¿szym,

• multifokus (max 4 strefy ogniskowania),
• wydruk badañ na videoprinterze lub na zwyk³ej drukarce,
• programy specjalistyczne: brzuszne, ma³ych narz¹dów, kardiologiczne

i naczyniowe oraz po³o¿nicze przeznaczone dla: psów, kotów, byd³a,
koni, owiec i innych zwierz¹t,

• pomiary: odleg³oœci, powierzchni, obwodu, objêtoœci, prêdkoœæ przep³ywu
krwi, rytmu serca, czasu, nachylenia, stosunek (ratio), k¹ty, wskaŸniki,
% zwê¿enia, po³o¿nicze,

• g³êbokoœæ pomiaru: 0 – 250 mm, regulacja co 10 mm,
• zoom – powiêkszenie w czasie rzeczywistym,
• g³owice cyfrowe (szerokopasmowe),
• pamiêæ wewnêtrzna 504 MB – zapis obrazów w plikach .bmp, .jpg oraz

.avi (pêtla 256 klatek), mo¿liwoœæ pod³¹czenia pen-drive,
• cyfrowe formowanie wi¹zki - DBF, DRF, RDA, DFS, DA, THI, TSI,
• intuicyjne menu w jêzyku polskim,
• wyposa¿enie dodatkowe: monitor zewnêtrzny LCD 17 cali, akumulator

6400 mAh (do dwóch godzin pracy), stolik mobilny LUX, torba/wózek
do przenoszenia, oprogramowanie DICOM, prowadnica do biopsji,
videoprinter, drukarka laserowa.

G³owice cyfrowe:
• micro-convex: 4.5 – 8.5 MHz

(badania uniwersalne) dla ma³ych i du¿ych zwierz¹t,
• liniowa: 6.0 – 10.0 MHz

(ma³e narz¹dy, uk³ad ruchu) dla ma³ych i du¿ych zwierz¹t,
• rektalna: 6.0 – 10.0 MHz

(po³o¿nicze i œciêgna) dla du¿ych zwierz¹t,
• rektalna: 3.0 – 7.0 MHz

(po³o¿nicze i œciêgna) dla du¿ych zwierz¹t,
• convex: 2.0 – 6.0 MHz

(jama brzuszna) dla du¿ych zwierz¹t.



Wysoki komfort pracy oraz minimalny stres dla zwierzêcia
zapewnia automatyczny tryb pracy, który pozwala na zapis
EKG w ruchu, z póŸniejszym odjêciem artefaktów ruchowych.
Rozwi¹zuje on problem unieruchomienia zwierzêcia i umo¿-
liwia dokonanie badania w obecnoœci tylko jednego lekarza.
Po zebraniu informacji do wbudowanej pamiêci, aparat
drukuje elektrokardiogram, na którym obliczone s¹ para-
metry poszczególnych za³amków i czêstoœæ uderzeñ serca.
Wydrukowany obraz jest uporz¹dkowany – wolny od robo-
czych zak³óceñ i artefaktów. Ergonomiczna obudowa, wbudo-
wany akumulator oraz drukarka umo¿liwiaj¹ wykonanie
badañ w dowolnym miejscu. Cyfrowy procesor oraz szereg
cyfrowych filtrów gwarantuje szybkoœæ i dok³adnoœæ pomia-
rów badañ weterynaryjnych.

Certyfikat CE wydany przez TÜV SÜD, Monachium, Niemcy.

Aparat EKG VE-300 VET

Cechy:
• ekran LCD,
• wbudowana drukarka termiczna,
• zwarta i ergonomiczna obudowa,
• wykrywanie i wyœwietlanie b³êdnego pod³¹czenia elektrod,
• dwa tryby pracy: rêczny lub automatyczny,
• komplet filtrów cyfrowych: zak³óceñ miêœniowych, izolinii

i zak³óceñ sieciowych,
• tryb kopiowania, pozwalaj¹cy na wydruk ostatniego

elektrokardiogramu,
• mo¿liwoœæ wydruku EKG na zewnêtrznej drukarce,
• solidna klawiatura membranowa,
• akumulator litowy do badañ w terenie,
• pamiêæ wewnêtrzna, zapis 100 badañ,
• wymiana danych: port USB, LAN i RS-232,
• weterynaryjny kabel EKG, piêæ odprowadzeñ z krokodylkami,
• opcjonalnie: program do komputera „Smart ECG Viewer”,
• waga 2,5 kg (bez akumulatora), wymiary: 29 x 21 x 7 cm.

Zawsze staramy siê sprostaæ Pañstwa oczekiwaniom i jesteœmy otwarci na sugestie, które usprawni¹ nasz¹ wspó³pracê.

Sprzêt diagnostyczny mog¹ Pañstwo u nas zamówiæ poprzez:
stronê internetow¹,
drog¹ telefoniczn¹,
partnerów handlowych.

Nasi klienci mog¹ byæ pewni:
 braku ukrytych kosztów,
 otrzymania niezbêdnych certyfikatów (np. CE, ISO),
 gwarancji minimum dwunastomiesiêcznej,
 doskona³ej jakoœci nabytej aparatury.

Dziêki zastosowaniu nowoczesnych technologii gwaran-
tuje szybki i precyzyjny pomiar czêstotliwoœci pulsu oraz
nasycenia tlenem krwi (SpO2). Wbudowany g³oœnik emitu-
je ton pracy serca, co umo¿liwia wykonanie zabiegu bez
asysty. Wbudowana pamiêæ zapewnia przechowywanie
300 godzin badañ. Pulsoksymetr mo¿na pod³¹czyæ do
komputera w celu archiwizacji, przegl¹dania lub wydruku
danych. Niewielkie rozmiary i ergonomiczna obudowa
gwarantuj¹ wygodne u¿ytkowanie i mobilnoœæ urz¹dzenia.

Certyfikat CE wydany przez TÜV SÜD, Monachium, Niemcy.

Pulsoksymetr H100B VET

• mo¿liwoœæ pod³¹czenia urz¹dzenia do komputera,
• wbudowane alarmy dŸwiêkowe i wizualne: saturacji i czêstoœci

pulsu, od³¹czenia czujnika, wyczerpania baterii,
• kontrola podœwietlenia ekranu oraz automatyczne wy³¹czanie

wyœwietlacza pozwalaj¹ na oszczêdzanie baterii,
• dwa klipsy w zestawie – wymiennie dla ma³ych i du¿ych zwierz¹t,
• waga: 210 g (bez baterii), wymiary: 16 x 7 x 4 cm.

Cechy wyró¿niaj¹ce:
• du¿y ekran LCD, 128x64,
• d³uga praca baterii – do 50 godzin,
• dŸwiêkowa sygnalizacja pracy serca,
• kompatybilnoœæ z czujnikami Nellcor, BCI oraz DB9,
• intuicyjne menu w jêzyku polskim,
• wyœwietlanie wykresów saturacji i czêstoœci pulsu z ostatnich 10 minut,
• wbudowana pamiêæ wewnêtrzna przechowuje do 300 godzin badañ,

IP Polska Sp. z o.o., ul. Szparagowa 6/8, 91-211 £ódŸ, tel. 42 296 01 40, aparatura@ippolska.pl


